
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 包装 
 

50克剂可溶独立包装 
 
6 x 1 盒 (36剂) 

4 x 5 公斤 (罐装 96 剂) 
 
 
 

 特点 
 

外观：灰色粉末 

气味：无 

PH值：7.4 

 

规范：AFNOR NF X 42-040 

指令： 2000/54/CEE 

 
 
 
 
 

 比例 
 

维护 = 1 剂 

产品 虹吸管 

50 克 清洁时 

 

冲击作用 = 2 剂/天 

产品 频率 

2 剂 每天 
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应用 
 

 虹吸管 

 排污池 
 管道 

优点 
 

 从源头清除异味 

 单次剂量可溶独立包装 

 保护免于水浸风险 

 强化生物处理箱 

 非腐蚀性 

 保护管道 

 无需冲洗 

 用户及设备均可安全使用 

 散发清新味道 

 中性PH值 

 

描述 
 

 

KLEANODOR Siphon P 是一款气味控

制剂，能够防止出现管道堵塞风险。 

 

KLEANODOR Siphon P 可以强化处理

管、隔油池和化粪池的生物处理。 

 

KLEANODOR Siphon P 可以控制气味

并隔离相邻管道。 

 

相关产品 

 

如需获得可持续卫生效果，可使用ECO-PERFORMANCE®的辅助产品： 

‐KLEANODOR SANITARY（消除厕所异味）：控制厕所异味（尿迹、粪便等等） 

‐SANISURF DESCALER：超效生物厕所除垢剂，可清除污垢和气味 

 

使用说明 
 

将 KLEANODOR Siphon P喷注装置应用于虹吸管用水位置 

 

维护：每个虹吸管 1 剂/周 

冲击作用：每个虹吸管 2 剂 / 天 

等候数分钟 

在水下冲洗数秒钟 
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KLEANODOR Siphon P 
消除排水渠和管道异味 
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