
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 包装 
 

12 x 1 升 

4 x 5 升 

1 x 25 升 

1 x 200 升 

1 x 1000 升 
 

 特点 
 

外观：绿色液体 

PH值：8 

 

规范： AFNOR NF X 42-040 

指令： 2000/54/CEE 
 
 
 
 

 比例 
 

一般维护 

维护 = 50毫升 

稀释 每根虹吸管 

50 毫升 清洁 

 

冲击作用 = 100毫升 

稀释 频率 

100 毫升   每天 

 

特殊处理 

NETCOLONNE L 

稀释比例 1:5 

200 毫升 /公寓  

即用型 1 升 / 公寓 

+ 

ACTI P 

每 1 升加入 100 克本产品 
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This document contains proprietary information of EUROBIO SA. This document must 
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应用 
 

 中央管道 

 疏通圆管 

 排水渠、污水处理系统 

 

优点 

 
 独一无二的生物技术 

 处理和消除油脂聚积 

 防止形成栓塞 

 确保管道流畅 

 消除异味 

 无刺激和非腐蚀性 

 用户及设备均可安全使用 

 完全可生物降解 

 中性PH值 

 

描述 
 

NETCOLONNE L 是一款独具特色的浓缩

解决方案，适用于垂直及水平管道之

废水和污水的生物处理及清洁。. 

 

通 过 复 杂 的 微 生 物 和 各 种 酶 ，

NETCOLONNE L 可以处理长时间堵塞的

管道，防止形成栓塞和消除异味。 

 

相关产品 

如需获得可持续卫生效果，可使用ECO-PERFORMANCE®的辅助产品： 

-ACTI P 有效活化有机物质的生物降解 

-CLEAN ALL PURPOSE 清洁所有表面上的尘垢并散发清新气味 

-CLEANODOR 消除腐烂物质的异味 

 

使用说明 
 

 如果堵塞情况严重，可使用 ACTI P 辅助产品(参见数据表) 

 如需处理厨房内的虹吸管，只需简单按照下述内容应用即可： 

维护 每根虹吸管 50 毫升 

流通不畅 每根虹吸管 100 毫升 

 公寓内管道疏通 

稀释比例1:5，4升水中加入1升 NETCOLONNE L 

通过通风口应用稀释溶液 

直径（毫米） 10 至 50 60 至 100 150 200 

每层比例 3.75 升 5 升 7.5 升 10 升 
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NETCOLONNE L 
生物清洁液，适用于各类管道 
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